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Zubehör�
Einbaurahmen für SR Tellerventile

Artikelnummer:� Einbaurahmen für Gipskarton Ø100 
für SR 143 und SR145

Produktbeschreibung Zubehör

Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche

Aufstellort

•	� SR 135 : Stahl pulverbeschichtet weiß RAL 9010.  
•	� SR 143 : Stahl pulverbeschichtet weiß RAL 9010.  
•	� SR 145 : Stahl pulverbeschichtet weiß RAL 9010.  
•	� SR 149 : weißes Polypropylen.  
•	� Befestigung durch Standard- oder Verlängerungsmanschette mit Krallen (geeignet für Gipskartonmontagen).  
•	� Zentrale Kernöffnung einstellbar.  
•	� Arretierung der Position nach Einstellung durch Kontermutter.  
•	� Außenring mit Dichtung (SR 143, SR 145 und SR 149).  
•	� SR 135: Der zentrale Kern ist mit einem Schalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.

Diese Manschetten eignen sich für den Einbau der Tellerventile SR 143, SR 145 und SR 149 in glatten Gipskartondecken.

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

•	� direkt in der runden Leitung.

Hauptmerkmale
•	� Länge: 100 mm.
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